
การตรวจเช็ค Variable speed pump controller. 

1. ค่าความดันน้้าแสดงไม่ถูกต้อง 

 

ใช้ DC voltmeter  วัดแรงดันระหว่างขั้ว pressure transducer และ com. ที่เสกล 0-10 bar ให้ผลดังนี้ 

กระแสจาก Transducer (mA) แรงดันที่อ่านจาก voltmeter 

(volt) 

ค่าความดันน้้า (bar) 

4 0.4 0 
8 0.8 2.5 

12 1.2 5 
16 1.6 7.5 
20 2.0 10 

ถ้าค่าไม่ตรงตามตาราง อาจจะมีอากาศอยู่ในท่อ ให้ไล่อากาศในท่อออก 

2. ไม่ท้างานใน Variable speed mode  

ปกติจะมี selector switch เลือกการท้างานต่ออยู่ด้านหลังเครื่อง เลือก “on” จะเป็น Variable speed mode เลือก “off” 

เป็น on-off mode  ในกรณีท่ีไม่ใช้สวิชท์น้ี ให้ต่อสายไฟแทน 

3. เราสามารถตรวจเช็ค Input switch ที่ต้าแหน่งต่างๆได้ โดยวัดแรงดันเทียบกับ Input com. ถ้า “on” วัดได้ 0V. ถ้า ‘off” จะ

วัดได้ 15Vdc.  ในท้านองเดียวกันเราสามารถเช็คระดับน้้าได้ โดยวัดแรงดันเทียบกับ E3 ถ้ามีน้้าวัดได้ 0V. แต่ถ้าน้้าพร่องจะวัด

ได้ 12Vac. 

4. ปกติต้าแหน่ง x1 ก้าหนดให้เป็น Flow switch. 


